
TopLine 27

www.vybor.biz.ua

 
cистема раздвижных дверей 



1

TopLine 27-cвобода перемещения дверей в больших и малых шкафах

   TopLine 27 - это универсальная фурнитура для раздвижных дверей, разработанная для спален 
и не только.
   Верхний ходовой профиль 2665 мм в длину и имеет внутреннее крепление к модулю шкафа.
   Фурнитура TopLine 27 подходит для самой простой конструкции корпуса.
   Верхник ролики с двойными пластмассовыми шарикоподшипниками гарантируют легкое и 
тихое скольжение. 
   Они имеют отверстия для  обеспечения легкой регулировки двери по высоте. 

-максимальный вес двери 25 кг

-максимальная высота двери 2000 мм

-ширина двери от 500 до 900 мм

Тестировано в соответствии с нормами EN 15706, уровень 3

Для дверей из 
-ДСП
-16-19 мм

-максимальная длина шкафа - 2665 мм

25 кг
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Компоненты системы

TopLine 27

Направляющая верхняя -Длина 2665 мм

-Материал - сталь оцинкованная

Артикул

900 194 8

-Установка - под верхней панелью шкафа

Ролик верхний регулируемый по
высоте

Аритикул
Кол-во на 1 

дверь
Кол-во на 2 

двери
Кол-во на 3 

двери

100 580 3 2 4 6

-Материал - сталь оцинкованная
-Ось с двойным подшипником

Стопор / упор -Материал - пластмасса без покрытия
-Упор слева/справа

Характеристи
ка

Аритикул
Кол-во на 1 

дверь
Кол-во на 2 

двери
Кол-во на 3 

двери

Левый 100 553 7 2 2 2

Правый 100 552 8 2 2 2

Средний стопор для передней двери -Материал - пластмасса без покрытия

Аритикул
Кол-во на 1 

дверь
Кол-во на 2 

двери
Кол-во на 3 

двери

310 780 0 - - 1

Отбойник (междверный упор) -Материал - сталь оцинкованная / пластмасса

Аритикул
Кол-во на 1 

дверь
Кол-во на 2 

двери
Кол-во на 3 

двери

902 120 7 - 1 2

Винт навесной стопорный М4 х 14 -Материал -сталь хромированная

Аритикул
Кол-во на 1 

дверь
Кол-во на 2 

двери
Кол-во на 3 

двери

100 605 3 2 4 6

-Предотвращает непроизвольное поднятие
двери
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Компоненты системы. Схемы

Направляющие дорожки нижней направляющей 
расположены рядом, для небольшего смещения 
цоколя по глубине.

Направляющая нижняя STB 13 -Материал - пластмасса черного цвета

Артикул

900 133 1

-Длина 2665 мм

-Установка - под нижней панелью шкафа

Направляющий элемент - ползунок STB 13 -Материал - сталь оцинкованная / пластмасса

Аритикул Характеристик
Кол-во на 2 

двери
Кол-во на 3 

двери

100 569 1 малый 2 4

100 571 2 большой 2 2

ок. 30 -100

ш
7,

25

a1

a2

ш5

L

aX

20
71

26

max. 320

ш 5,5

max. 50

мин. 160
макс. 320

макс.

макс.

Направляющая нижняя STB 13 - схема

Направляющая нижняя STB 13



32 21

32

50

 

46,5

ø5

38

16

28,5
16

30

18

4

32
min. 30

16

50

 

мин. 30

Регулировка 
высоты 
± 1,5
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Монтаж системы

TopLine 27

Ролик верхний

Стопор Отбойник (междверный упор)

   Верхняя направляющая монтируется к крышке шкафа за лицевой панелью. Верхние ролики
 имеют отверстия под винты.
   Удерживающий винт предотвращает непроизвольное поднятие двери.
   Стопоры затормаживают дверь и удерживают ее в закрытом состоянии. При использовании 
среднего стопора  переднюю дверь можно перемещать в обе стороны. 

TopLine 27 с несколькими дверьми
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32 21
46,5

ø5

38

16

28,5
16

мин. 30

32

50

30

18

4

4

53
32 min. 60

ш 4x25
3

15
27 16 5

5

ш5

EB 29

19 19

19 19

10

75,5
70

21

278
мин. 60

Схема расположения верхнего и нижнего ходовых элементов

Средняя линия

Монтаж системы

Навесной 
стопорный 
винт 
M4 x 14

Распорный 
элемент с 

 

демпфером

Задняя дверь

Винт навесной стопорный

стопорный 
винт 
M4 x 14

Навесной

Передняя дверь
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